
永环竣验〔2016〕21号

宁远县永晟建材有限公司年生产25万m³商品

混凝土生产项目竣工环境保护验收意见
宁远县永晟建材有限公司：
你公司报来的《建设项目竣工环境保护验收申请》、《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》、验收组意见、宁远县环保局预验收意见等资料收悉。经审查，现批复如下：

一、宁远县永晟建材有限公司年生产25万m³商品混凝土生产项目位于宁远县禾亭镇野鹿岗村，总投资2031.7万元（环保投资44.7万元，占总投资的2.2%），总占地面积14674m2，建设内容包括：搅拌楼、散装水泥仓粉煤灰仓、备件材料库、料场、车间、办公楼、员工宿舍及相关的软硬件设备等,年产商品混凝土25万m3。项目环评报告于2014年11月经我局批复（永环评[2014]105号）。
二、精威检测（湖南）有限公司编制的《宁远县永晟建材有限公司年生产25万m³商品混凝土生产项目竣工环境保护验收监测报告》（精威验字（2016）第020号）表明：

1、废水。验收监测期间，废水总排口废水监测的pH 、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、石油类7项污染物监测指标均达到了《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级限值要求。
2、废气。验收监测期间，项目上下风向差值均未超过《水泥工业污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中的无组织排放限值。
3、噪声。验收监测期间，项目厂界东南西北四个噪声监测点位监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类的限值要求。
4、固废。生活垃圾定点收集，由环卫人员清运。废弃的混凝土、不合格的砂石料等固体废物回收综合利用。

三、宁远县永晟建材有限公司年生产25万m³商品混凝土生产项目环境保护手续齐全，各项环保措施基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工环境保护验收条件，根据监测报告、验收申请、验收组及宁远县环保局的预验收意见，我局同意该项目通过竣工环境保护验收。

四、项目正式生产运营后，你公司须进一步加强环境保护设施运行日常管理和风险防范工作，确保各类污染物长期稳定达标排放，杜绝环境风险事故发生。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

五、本项目营运期的环境监管工作由宁远县环保局负责。

   永州市环境保护局

二Ｏ一六年八月二十六日
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  抄送：宁远县环境保护局。

永州市环境保护局                2016年8月26日印发
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